
geba SDL-PV
Universal-Steildachhaube Lüftung DN 125 für PV

Auf den Punkt gebracht:

einfache und schnelle Montage

geringe Höhe von nur 7 cm, passt unter die PV-Anlage 

Kondensatableitung über Dach

unauffällige Optik, UV-stabil

energiesparend durch niedrige Druckverluste

inkl. Vogelschutzgitter & gedämmter Aluflex-Dachdurchführung

AUCH IN ANTHRAZITGRAU 
ERHÄLTLICH!

passt unter die Photovoltaik-Anlage

15 Jahre 

Haltbarkeitsgarantie

ZIEGELROT



Bartholomäus GmbH . Bachstraße 10 . D-89607 Emerkingen
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Nennweite Luftgeschwindigkeit 
[m/s]

Volumen 
[m³/h]

Druckverlust  
[Pa]

Nennweite Luftgeschwindigkeit [m/s] Volumen 
[m³/h]

Druckverlust  
[Pa]

DN 125 3 125 11

DN 125 4 170 21

DN 125 5 210 30

DN 125 6 265 40

DN 125 7 290 47

DRUCKVERLUSTE

MAßE

AUSFÜHRUNGEN

SDL-PV rot RAL 8004 
Art.-Nr. 99700R
VPE: 1

SDL-PV anthrazitgrau RAL 7016 
Art.-Nr. 99700G
VPE: 1
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