
Drehmoment: 5 Nmm, Nennspannung: AC 230 V, Ansteuerung: 3-Punkt

Der Mischermotor M21D ist speziell für die präzise Positionsregelung von Rotations-
mischern konzipiert. Er bietet eine robuste Bauweise, einen leisen Betrieb und
innovative Montagemöglichkeiten, die eine schnelle Installation und Demontage, in
der Regel ohne Werkzeug, ermöglichen. Die Betriebszustände werden durch LED-
Leuchten angezeigt.

• 	 Installation auf Dreh- und Kugelventilen nach ISO 5211
• 	 Montage auf Rotationsmischern in variablen Montagepositionen
• 	 Motorschutz: keine Motorbeschädigung bei blockiertem Mischer
• 	 einfacher Kabelwechsel bei Beschädigung
• 	 permanente Kupplung für Automatik- und Handbetrieb
• 	 Optionale Einstellung der Drehrichtung
• 	 Einsetzbar an versch. Fabrikaten durch eine Vielzahl an Anbausätzen (im Lieferumfang: AMM1 für Modulus, 
	 Esbe MG, Somatherm, Hora, PAW (alt), WIT, Acaso, BRV, IMIT, Ivar, Hoval, Oly, Mut, Termomix)

Technische Daten

                   
Sicherheitshinweise

• 	 Der Motor ist für die Anwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen konzipiert und darf nicht außerhalb des
	 spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu 
	 Luft, eingesetzt werden.
• 	 Der Antrieb ist vor Nässe zu schützen. Er ist für Anwendungen im Freien ungeeignet.
• 	 Die Installation und Montage hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Die gesetzlichen und behörd-
	 lichen Vorschriften sind einzuhalten. 
• 	 Die korrekte Funktion der Zugentlastung des Kabels im Antriebsgehäuse ist zu überprüfen.
• 	 Der Installateur muss die richtige Funktionsweise nach dem Einbau überprüfen.
• 	 Das Gerät darf nur durch den Hersteller geöffnet werden, ansonsten besteht Garantieverlust!
• 	 Elektro-Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich zur
	 Rückgabe dieser Produkte verpflichtet.

Energieversorgung 230 V / ~ 50 Hz
Leistungsverbrauch Betrieb 3 W
Anschluss Speisung / Ansteuerung Kabel 2 m, 3 x 0,75 mm²
Drehmoment Motor 5 Nm
Handverstellung Handrad
Laufzeit Motor 120 s / 90°
Positionsanzeige LED-Anzeige
Schutzklasse IEC / EN II, verstärkte Isolierung
Schutzart IEC / EN IP42
Zertifizierung IEC / EN IEC/EN 60730-1 und IEC/EN 60730-2-14
Umgebungstemperatur 0 – 50 °C
Lagertemperatur -20 – 75 °C
Wartung wartungsfrei
Gewicht ca. 0,8 kg

Mischermotor DN25 / DN32                         M21D
Technisches Datenblatt
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SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
5322 Hof bei Salzburg
Telefon:   +43 6229 20011-0
E-Mail:     info@sawa-arion.com

Besuchen Sie www.sawa-arion.com
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Produktmerkmale

Einfache Montage auf dem Mischer ohne Schrauben und Werkzeug.

Handbetrieb durch Drücken der Taste        möglich. Wenn die Taste gedrückt wird, schaltet sich der Motor aus.

Hohe Funktionssicherheit
Beim Erreichen der Endstellung wird der Antrieb automatisch ausgeschaltet.

Elektrische Installation

                                           
                                         Achtung: Netzspannung!

Abmessungen

4

Datenblatt

Stellmotoren AVD

Seltron d.o.o. | Tržaška cesta 85 A | SI-2000 Maribor | +386 (0)2 671 96 00 | sales@seltron.eu | www.seltron.eu

Technische Daten AVD AVDS AVDR AVDRS AVDU AVDUS AVDY AVDM

Anschlussspannung 230 V~ oder 24 V~ 24 V~ oder 24 V=

Eigenverbrauch 2,5–5 W

Zusätzlicher Schalter 
zum Ausschalten der 
Pumpe

— 250 V~, 3 A — 250 V~, 3 A — 250 V~, 3 A — —

Schutzart IP42

Schutzklasse II für Stromversorgung 230 V~, III für Stromversorgung 24 V~/V=

Angewandte Normen EN 60730-1, EN 60730-2-14

Gehäusematerial PC – dunkelgrau

Standardkabellänge 2 m

Betriebstemperatur 0–50 °C

Lagertemperatur -20–75 °C

Gewicht des Produkts 390–860 g

Stückzahl pro 
Verpackungseinheit

 24 Stück

Abmessungen
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	 LED-Anzeige (Drehung nach links)
	
	 LED-Anzeige (Drehung nach rechts)
	
	 Drehknopf
	
	 Taste für manuellen Betrieb
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