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HKLS-TECHNIK

Pumpengruppe DN25 M2B-MIX33

Technisches Datenblatt

2-Wege Pumpengruppe mit 3-Wege-Mischer und absperrbarem Bypass

Vorlauf (rechts)

¢ Flansch-Kugelhahn mit Thermometer (Rot, 0 - 120 °C)

e T-Stlck fur Mischventil

¢ ohne Holldanderverschraubung, ohne Umwalzpumpe (optional erhéltlich)

Riicklauf (links)

¢ 3-Wege-Mischventil mit einstellbarem Bypass (serienmaRig im Ricklauf)

¢ Flansch-Kugelhahn mit Thermometer (Blau, 0 - 120 °C)

* Integrierte Schwerkraftbremse 20 mbar (Manuelle Offnung durch Drehen des
Thermometer-Handrades um 45° im Ricklauf)

Vor- und Rucklauf konnen getauscht werden (siehe Montageanleitung).
Ohne Mischermotor und ohne Verschraubung (optional erhaltlich).

Bypass:

Mittels Bypass kann Ricklaufwasser aus dem System dem Vorlauf beigemischt werden.

Die Pumpengruppe M2B-MIX33 wird mit ,Bypass-offen-Stellung” ausgeliefert. Bei
Anwendung fir FuBbodenheizung bleibt der Bypass offen und fiir den Einsatz bei Radiato-
ren soll der Bypass geschlossen werden. Das Mischverhéltnis des Bypasses kann manuell
reguliert werden (Kvs) — siehe Bedienungsanleitung.

Dimension 1“1G sekundar
Primaranschluss 1%
Leistung bei At 15 K bis 31 kW
max. Volumenstrom bis 1.800 I/h
Restforderhohe 5,5m WS
Maximaler Druck 10 Bar
Maximale Temperatur 110 °C
Kvs-Wert 7,0
Achsabstand 125 mm
Isolierung EPP
Abmessungen 250 x 380 x 205 mm
PumpengroRe BL 180 mm
Art.-Nr.: 23355B-M33
Optional: mit Mischermotor: Art.-Nr.: 23355B-M33-M21
mit Pumpe Grundfos UPM3H Art.-Nr.: 23355B-M33-UL7H Einstellschraube Bypass offen
mit Pumpe Wilo Para 25/6 Art.-Nr.: 23355B-M33-P6

Holldnderverschraubung 1 2“ UM x 1“1G  Art.-Nr.: 104629F
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Riickschlagventil fiir DN25

Technisches Datenblatt

Rickschlagventil inkl. Dichtungssatz fiir gemischte Pumpengruppe DN25 mit 3-Wege-Mischer

Unerwiinschte Zirkulation in Heizungsanlagen:

In Heizungsanlagen mit hydraulischen Modulen, die auf einem Verteiler montiert sind, kann es gelegentlich zu un-
erwinschter Zirkulation kommen (orange Linie in der Heizkreis-Grafik). Im Beispiel erzeugt die Umwaélzpumpe des
ungemischten Heizkreises (P2) eine solche Zirkulation im gemischten Heizkreis (Kreis 1), was dazu fihrt, dass dieser
ungewollt aufgeheizt wird. Ursachen fir dieses Phanomen kdnnen vielfaltig sein: der Mischertyp im Heizkreis 1, die
Stellung des Mischers (offen, geschlossen oder gemischt) oder eine inaktive Umwaélzpumpe (P1).

Um derartige Probleme zu vermeiden, ist es erforderlich, einen geeignetes Rickschlagventil fir die Pumpengruppe an
der gekennzeichneten Position (2) einzufigen.

Wichtig: Bei hydraulischen Modulen in der Dimension DN25 ist es nicht moglich, ein einmal eingebautes Riickschlag-
ventil wieder zu entfernen, ohne es dabei zu beschadigen.

Kreis 1 Kreis 2
Pz

&

Ruckschlagventil
korrekt platziert

min. Offnungsdruck 20 mBar
Kvs-Wert 8,8
max. Betriebstemperatur 110 °C
Vorlauf
Rucklauf
Ruckschlagventil fir DN25 inkl. Dichtungssatz
Art.-Nr.: SET10101 @ r;l Rickschlagventil standardmaRig in der Pumpengruppe

@ L1 zusatzliches Ruickschlagventil
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